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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Anerkannte Priifstelle: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priifzeugnis Nummer: P-22-MPANRW-12549

Gegenstand: Rasco 2K KMB poly schrumpfarm mit ,Rasco Armierungsge-
webe"

Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) als Ab-
dichtung fur Ubergangsfugen auf wasserundurchléssige/ wasser-
dichte Bauteile gemaR Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen NRW (VV TB NRW), Abschnitt C4, Ifd. Nr. C 4.14

Antragsteller: Rasco Bitumentechnik GmbH
Imkerweg 32b
32832 Augustdorf
Ausstellungsdatum: 28.04.2023
Geltungsdauer bis: 30.04.2028 (Gultigkeit 5 Jahre)

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 5 Seiten und 4 Anl{ggg Al
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A Allgemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den
.Besonderen Bestimmungen® dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prufzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das aligemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind
den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfil-
gung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften dlrfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von
der Prufstelle MPA NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kén-
nen nachtréglich erganzt und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkennt-
nisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ist die Planung, Bemessung und Aus-
fuhrung einer auRenliegenden, streifenférmigen, verklebten Fugenabdichtung zur Abdichtung erdbe-
rihrter Bauteile gegen driickendes Wasser und im Ubergang auf wasserundurchléssige Bauteile mit
der polymermodifizierten Bitumendickbeschichtung (PMBC) ,Rasco 2K KMB poly schrumpfarm* der
Firma Rasco Bitumentechnik GmbH.

Die PMBC "Rasco 2K KMB poly schrumpfarm" weist die in der Leistungserkldrung nach DIN EN 15814
erklarten Leistungen gemaf Anlage 1 auf und besteht aus den Komponenten: Bitumenkomponente A,
einer zementaren Pulverkomponente, einer Verstarkungseinlage aus ,Rasco Armierungsgewebe“ "und

dem "Rasco Bitumen Voranstrich". P i fy/_?,;\\
510 8 e 70

TEN 15814:2011+A1:2012 Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur Bauwerksabdichtung — Begriffe und Anforderungen;
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1.2  Anwendungsbereich

Die Fugenabdichtung darf zur Abdichtung von Arbeitsfugen, Sollrissquerschnitten und im Ubergang auf
wasserundurchlassige Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen nicht driicken-
des und drickendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar (entsprechend 3 m
Wassersaule) angewendet werden

Die Fugenabdichtung kann auch im Bereich von Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser an-
gewendet werden.

Die Fugenabdichtung ist in der Lage, Fugendéffnungen zwischen den angrenzenden Bauteilen von ma-
ximal 1,0 mm wasserdicht zu Uberbriicken.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

2.1 Bauart

Der Nachweis der Anwendbarkeit der Bauart als Fugenabdichtung in Bauteilen u.a. aus Beton mit ho-
hem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prifgrundséatzen zur Erteilung von allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prufzeugnissen fur Fugenabdichtungen in Bauteilen u.a. aus Beton mit hohem Wasser-
eindringwiderstand im erdberlhrten Bereich, PG-FBB, Teil 1 ,Abdichtungen fiir Arbeitsfugen, Sollriss-
querschnitte, Ubergange und Anschliisse, Ausgabe 2020-05 erbracht. Die Ergebnisse der Prifungen
sind in den Prufberichten Nr. 220012549 vom 14.05.2018 und 220010756-1a vom 05.02.2016 doku-
mentiert.

Der Nachweis der Anwendbarkeit wurde mit einer Bauart dieser Zusammensetzung und einer Min-
desttrockenschichtdicke von 4,3 mm durchgefihrt.

Die Aushartungszeit fur die Prifung 5.5.4 ,Dauerhaftigkeit von adhésiv wirkenden Fugenabdichtungen”
betrug 28 Tage.

Die Fugenabdichtung ist fur den unter 1.2 genannten Anwendungsbereich

- ausreichend haftfest auf mineralischen Untergriinden

- wasserdicht gegenliber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenéffnung zwischen angrenzenden
Bauteilen von maximal 1,0 mm

- dauerhaft hinterlaufsicher

2.2 Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Die Fugenabdichtung wird durch das Zusammenfligen der Komponenten auf der Baustelle erstellt.

Die Betonoberflaiche muss oberflachlich sauber, eben, grat- und fehistellenfrei, ohne lose Bestandteile
und Zementschlamme, frei von Schalél und anderen trennenden oder den Haftverbund stérenden Be-
standteile sein - dies ist vor der Ausflhrung der Abdichtung sorgféaltig zu Uberprifen.

Innenecken und Wand/Bodenanschlusse sind als 4-5 cm @ Hohlkehle aus systemkompatiblen Mérteln
zu runden. AuRenecken sind zu fasen und Uberstande (z.B. Sohliiberstand) sind zu frasen.

Offene Stof¥fugen, Oberflachenprofilierungen und Unebenheiten bis 5 mm sind durch Vermértelung
(Dann- oder Ausgleichsputz), mineralische Dichtschldmmen oder eine Kratzspachtelung mit Rasco 2K
KMB poly schrumpfarm zu verschliel3en.

Vertiefungen, Mérteltaschen und Ausbriiche gréRer 5 mm mussen mit geeigneten syst@n'gﬁan%patlblen
Mdrteln geschlossen werden. / % \
Betongrate, Mértellberstédnde und festsitzende Verunreinigungen sind mechanisch Lg.‘éntfernen \
Um das Risiko einer Blasenbildung zu verringern, sind Poren im Untergrund durch qlqa 'Kmtzﬁféchtéﬁ
lung aus z.B. Rasco 2K KMB poly schrumpfarm zu schlieen. Diese muss vor Beg[pﬁ' achfo gend;—;-r /
Abdichtungsarbeiten getrocknet sein und ersetzt dann eine Grundierung. & 2

e e“\/
o
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Die aufgetragene Grundierung Rasco Bitumen Voranstrich muss auf das Beschichtungssystem abge-
stimmt sein.

Die Abdichtung ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Mindestbreite von 15
cm auf das Bauteil aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand zu fuhren.

Die Schichtdickenkontrolle ist im frischen Zustand durch das Messen der Nassschichtdicke jeder Ein-
zelschicht durchzuflhren. Dazu ist an allen Fugen mindestens 1 Messung je Meter Fuge Uber die Fu-
genabdichtungsbreite verteilt vorzunehmen. Die Messung besteht aus zwei Einzelmessungen im Ab-
stand von ungeféhr 2 cm beidseits der Bauteilfuge. Alternativ ist auch die Messung der Trockenschicht-
dicke im Differenzschichtdickenverfahren méglich. Die Ergebnisse der Messungen sind zu dokumen-
tieren.

Fur die konstruktive Durchbildung der Fugenabdichtung gelten folgende Bestimmungen:

Arbeitsfugen in z.B. Beton-Fertigteilen kénnen mit geeigneter PMBC Uberarbeitet werden (streifenfér-
mige Fugenabdichtung). Die PMBC ist mind. 30 cm breit (jeweils 15 cm rechts und links der Fuge),
zweilagig in der bei der bestandenen Funktionsprifung gem. PG-FBB festgestellten Trockenschichtdi-
cke und mit einer geeigneten Verstarkungseinlage aufzutragen.

(siehe Skizze 1 in Anlage 3)

An- und Abschlisse durfen nicht durch Wasser hinterlaufen werden.

Bei W1-E und Anschlussen an bestehende Abdichtungen (z.B. Horizontal- oder Bodenplattenabdich-
tungen) ist mit mind. 10 cm Uberlappung zu arbeiten. Uberstehende Bahnenabdichtungen sind biindig
zur Wand abzuschneiden und der Ubergang Wand/Boden ist mit einer Dichtungskehle zu versehen.
Bei W2. 1-E und dem Ubergang auf eine WU-Beton-Bodenplatte ist der Untergrund vor dem Auftragen
der Abdichtung zu frésen, zu reinigen und anschlieRend mit Rasco Bitumen Voranstrich zu grundieren.
Die PMBC ist dann zweilagig, in der bei der bestandenen Funktionsprifung gem. PG-FBB festgestellten
Trockenschichtdicke aufzutragen und mit Verstarkungseinlage, mind. 15 cm Uberlappend auf die Stirn-
seite der Bodenplatte zu flhren.

(siehe Skizze 2 in Anlage 3)

Die zeichnerische Darstellung der Fugenabdichtung und die Ausfuhrung wesentlicher Details sind An-
lage 3 zu entnehmen. DarUber hinaus sind die Planungsanweisungen des Herstellers zu beachten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des Herstellers mis-
sen an der Einbaustelle verfigbar sein und sind zu beachten.

2.3 Ubereinstimmungserkldrung der Ausfiihrung

Von der ausfuhrenden Firma ist zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen
Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaR § 16a Abs. 5, i. V. mit § 21 Abs. 2 MBO?
abzugeben. ey

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakte ag@i'%ﬁ"di%’éﬁ;\
74 e\

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
(falls erforderlich)

2 Musterbauordnung (MBO) Fassung November 2002, zuletzt geandert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 27.09.2019
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4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 17 lll der Bauordnung flr das
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018, zuletzt gedndert am
14.09.2021 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB
NRW) Ausgabe Juli 2022, Abschnitt C4, Ifd. Nr. C 4.14 erteilt.

5 Rechtbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den
Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begrtindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage sollen Ab-
schriften fur die Ubrigen Beteiligten beigefugt werden.

Dortmund, 28.04.2023
Im Auftrag

Dipl.-Ing. J Ha’ﬂa’n zinski \ 5
Leiterjrrder Priifstelle \
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Anlage 1 Produktbeschreibung von Rasco 2K KMB poly schrumpfarm

Wesentliche Merkmale der PMBC Priifmethode Leistung
Rasco 2K KMB poly schrumpfarm
nach EN 15814
Rissuberbruckungsfahigkeit EN 15812 Rissbreite: 2 2mm
Klasse CB2
Regenfestigkeit EN 15816 3h
Klasse R3
Malhaltigkeit bei hohen Temperaturen EN 15818 Entspricht
Flexibilitdt bei niedrigen Temperaturen EN 16813 Entspricht
Bestandigkeit gegen Wasser EN 15817 Entspricht
Schichtdickenabnahme bei EN 15819 20 %
Durchtrocknung
Wasserdichtheit EN 15820 Dicht
Schlitzdruckprifung Klasse W2A
Druckfestigkeit EN 15815 Klasse C29¢‘ a\B ! ‘"\
Brandverhalten EN 13501 Klassel /'Z-;f// M}\
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Anlage 2: Beschreibung der Bauart Rasco 2K KMB poly schrumpfarm:

Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte, polystyrolhaltige Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur erdberiihrten
Bauwerksabdichtung gemaf} DIN EN 15814 und DIN 18533 — auch gegen driickendes Wasser

Schitzt erdberthrte Bauteile nach DIN 18533 Teil 3 dauerhaft im Anwendungsbereich W1-E (Bodenfeuchte und
nichtdrickendes Wasser), W2.1-E (M&Rige Einwirkung von druckendem Wasser < 3 m Eintauchtiefe), W3-E
(Nicht drickendes Wasser auf erdiberschitteten Decken) und W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am
Wandsockel).

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flachen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwanden.
Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergriinden, in- und unter WWanden sowie als
Haftbriicke auf kritischen Untergriinden.

Verbrauch:

WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN MTSD* NSD* VERBRAUCH
W1-E (Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser) 3mm 3,53 mm 3,53 I/Im?
W2.1-E (MaRige Einwirkung von driickendem Wasser < 3 m Eintauch- 4mm 471 mm 4,71 Im?
tiefe) 4mm 4,71 mm 4,71 l/m?
WS3-E (Nicht drickendes Wasser auf erduberschitteten Decken) 3mm  3,53mm 3,53 I/m?
W4-E (Spritzwasser & Bodenfeuchte am Wandsockel) 1-2 I/m?
Kratzspachtelung 1-2 1/m?

Verklebung von Damm- und Drainageplatten
Die angeg Ve te sind Mir Eine separate ierung des L g z. B. durch eine Ki g wird v ] Nach DIN 18533 Teil 3 ist ein Schichtdickenzu-
schlag von mi 25 % der \ ichtdicke hinzuzufigen. *MTSD = Mindestirockenschichtdicke, NSD = Nassschichtdicke

Produkteigenschaften:

Ldsemittelfrei und umweltschonend Dichte A 0,65 kal/l
Polystyrolhaltig Dichte B 1,65 kgl
Rissuberbrickend und flexibel Materialschwund 15 %
Leichte Verarbeitung Durchhartung / Belastbarkeit* 1-2 Tage
Hohe Standfestigkeit Regenfestigkeit* 3-4 Stunden

Verarbeitungszeit* mind. 1-2 Stunden
Temperatur bei Verarbeitung  +5°C bis +30°C
und Durchtrocknung**

Nahtlos durchtrocknend

Spachtelfahig

Hohe Bestandigkeit gegen alle nattrlichen, im
Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
Nach kurzer Zeit regenfest

Schnell durchhéartend

Radondicht P
& . /"f\'&"- BI 5: \\\
Frost- und tausalzbestandig P d e
i bi A hi g N
Frostfrei bis 12 Monate lagerfahig s v
* Je nach Luf i Temperatur, Schichtdi und Untergrund kénnen diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelien Zahlen beziehen sich auf das Normklima von +23°C und 50% relmiv!Llﬂﬁgﬁ.‘.hﬁ Qt’an_

** Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.

L AN
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Anlage 3.1: Ausfihrung: Darstellung des Abdichtungsaufbaus und der Ausfihrungsdetails

Skizze 1:

Detailzeichnung Arbeitsfuge:

(3)  Verstarkungseintage

Qa

é.

3

b o

(1) WU-Betonkonstiuktion mit § g
: mectinisch vorbehandoltor i !
Opertliche B |
|
(2] Stoffuge 4 T
. ALY 1
f

Rasco 2K KMB poly schrumpfarm

Uberfappung Verstarkungseinlage

Fugendichitungshand

'_B: StoBfuge

(7% Schutzschicht nach DIN 18533-1
" {z. B. Perimeterdammung)

(8} WU-Betonkonstruktion mit

mechanisch vorbehandelter

Oberflache

(Quelle: Richtinie fiir die Planung und Ausfihrung von Abdichtungen mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD) der Deutschen Bauchemig)

Skizze 2:
Detailzeichnung Ubergang auf WU-Beton und W2.1-E:
2 ! -
a 7
= A
ok /A
2 0
SR
3 o
Z
[] "
- 7
P AT
(11 Betonwand A= — }
(2 Schutzschicht nach DIN T8533-1 E 2 /E
© (2. B Penmeterdammung) N 7
37 Rasco 2K KMB poly schrumpfam o . ’,’/{
{4} Dichtungskehle aus systom- G /'A
* kompatiblen Mortel (4-6 cm) ',Jl
oder Kehte aus PMBC gemal A
Herstellerangaben o e BRI AL L LS “A--

(5)  WU-Betonkonstruktion mit !

" mechanisch vorbehandelter
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Anlage 3.2: Ausfuhrung: Darstellung des Abdichtungsaufbaus und der Ausfiihrungsdetails

Schichtaufbau Rasco 2K KMB poly schrumpfarm
Genaue Angaben zu Verarbeitung usw., entnehmen Sie bitte dem
aktuell giltigen TDS fiir Rasco 1K KMB schrumpfarm. Es sind grundsatzlich

4 mm mit Verstirkungseinlage

4 mm mit Verst@rkungseiniage

k‘..

Rasco 2K KMB polscrumpfarm 1.lage |

#8 Rasco Armierungsgewebe (jenach
s S lWassereinwirkungsklasse/ s. Tabelle)



