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A Allgemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das all-
gemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforde-
rung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses
zur Verfugung zu stellen.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,Vom
MPA NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen
nachtraglich ergadnzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse
dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis fur das Bauprodukt ,Rasco 2K BitumenReaktiva-
bdichtung® der Rasco Bitumentechnik GmbH gilt fir die Herstellung und Verwendung einer au-
Renliegenden, adhéasiv mit dem Untergrund verbundenen Abdichtung. im Ubergang von der au-
Renliegenden Bauwerksabdichtung auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
gemal Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.48.

Die flachige Abdichtungskomponente erfillt zugleich auch die Anforderungen einer aufienliegen-
de Bauwerksabdichtung fur den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich und entspricht DIN
EN 15814.

1.2 Verwendungsbereich

Das Bauprodukt ,Rasco 2K BitumenReaktivabdichtung* darf als Ubergang der Bauwerksab-
dichtung auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit Fugenbewegungen
der angrenzenden Bauteile von maximal 1,0 mm gegen aufstauendes Sickerwasser und dri-
ckendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,3 bar (3 m Wasserséaule) verwen-
det werden.

Das Produkt kann auch als Abdichtungsiibergang im Bereich von Bodenfeuchte und nichtstau-
endem Sickerwasser verwendet werden.
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Produktaufbau, Kennwerte und Eigenschaften
2.1.1 Produktaufbau

Das Bauprodukt ,Rasco 2K BitumenReaktivabdichtung“ besteht aus den Komponenten
Zweikomponentige kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung mit zwei Flissigkomponen-
ten. Die beiden Flussigkomponenten werden auf der Baustelle zu einem verarbeitungsfertigen
Abdichtungssystem gespritzt.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur fur Produkte, die diesem Produktaufbau
und den zugehdérigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen. Beabsichtigte Anderungen in der
Produktzusammensetzung, die zu Anderungen der Kennwerten und Eigenschaften filhren kén-
nen, sind der erteilenden Prifstelle anzuzeigen, die dann Uber ggf. erforderliche ergénzende
Nachweise entscheidet.

Der Aufbau und die konstruktive Ausfiihrung des Abdichtungstibergangs ist der Anlage 4-6 zu
entnehmen.

2.1.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte der Komponenten sind der Anlage 1 - 3 zu enthehmen. Sie dienen
auch als Bezugswerte fiir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3. Die Zusammenset-
zung der Komponenten des Bauproduktes und die Herstellungsverfahren sind vertraulich und bei
der Prufstelle MPA NRW hinterlegt. Das Produkt bzw. die Produktionskomponenten der KMB
,Rasco 2K BitumenReaktivabdichtung“ haben folgende technische Kennwerte nach Tabelle 1 der
DIN EN 15814, Positionen Nr. 1 bis 9.

Die Kennwerte mit den zugehérigen Prifverfahren nach Tabelle 1 der DIN EN 15814 sind in den
Prufberichten zur Leistungserklarung aufgefihrt.

Die Kennwerte dienen als Bezugswerte fiir den Ubereinstimmungsnachweis.

2.1.3 Eigenschaften

Der aus dem Produkt ,Rasco 2K BitumenReaktivabdichtung* ausgefiihrte Abdichtungsiibergang

ist fir den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich

- ausreichend haftfest auf mineralischen Untergriinden

- wasserdicht gegentber einem Wasserdruck von 0,3 bar bei Fugenéffnung zwischen angren
zenden Bauteilen von maximal 1,0 mm

- dauerhaft hinterlaufsicher

Das Produkt erfullt die Anforderungen an Baustoffe der Klasse E DIN EN 13501-1 und entspricht
somit den bauaufsichtlichen Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe.

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Produktes als Ubergang der Bauwerksabdichtung auf
Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den Prifgrundséatzen zur
Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fur Ubergédnge von Bauwerksab-
dichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, PG UBB Ausgabe
September 2010 erbracht. Die Ergebnisse der Prufungen sind in dem Prifbericht Nr. 220010891
vom 03.03.2015 dokumentiert.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung
Die Komponenten des Bauprodukts ,Rasco 2K BitumenReaktivabdichtung” werden werksmaRig
hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung mussen gemaf den Angaben des Herstellers erfolgen.
Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsberei-
chen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der Lagerdauer sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3, Ubereinstimmungsnach-
weis, erflllt sind.

Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

. Name des Herstellers
. P-Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Bezeichnung der Prif-
stelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein oder Beipackzettel
anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3
erflllt sind.

2.2.3.2 Zusétzliche Angaben

Folgende Angaben mussen zusatzlich auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipack-
zettel enthalten sein:

= Produktname ,Rasco 2K BitumenReaktivabdichtung®

= Chargennummer

= Ausfihrung von Abdichtungsibergangen auf Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand

= Hinweis auf die zugehdorige Verarbeitungsvorschrift

* Brandverhaltens Klasse nach DIN EN 13501-1
(normalentflammbar).

Einzeln verpackte Komponenten sind eindeutig als zum Produkt zugehérig zu kennzeichnen.
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Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung des Bauproduktes durch eine hier-
fur anerkannten Prifstelle und einer werkseigenen Produktionskontrolle nach MaRgabe der fol-
genden Bestimmungen erfolgen.

3.2 Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Fur die Durchfuhrung der Erstpriufung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfir anerkann-
te Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstpriifung sind die Prifungen der Kennwerte nach
Abschnitt 2.1.2 vorzunehmen. Dabei durfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen To-
leranzen von den Bezugswerten abweichen.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

3.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestell-
te Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entspre-
chen.

Im Rahmen der WPK sind die Prifungen gemafl Anlage 7 in der angegebenen Haufigkeit vorzu-
nehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die angegebenen Toleranzen abweichen.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt,
so hat er sich von den bestimmungsgemafien Eigenschaften der Stoffe zu Uberzeugen. Dies
kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines
Werkszeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Komponente geschehen. Malge-
bend hierfur sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte auf die Baustel-
le geliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die Bestimmungen des Uberein-
stimmungsnachweises nach Abschnitt 3 eingehalten werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle mussen mindestens funf Jahre
aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder Verlangerungen
des abP und der obersten Bauaufsichtsbehérde vorzulegen.
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Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im
Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht
den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und Ver-
wechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist -
soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Kontrolle unverztglich zu wiederholen.

3.4 Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und der werkseigenen Produktions-
kontrolle gemaR 3.2 und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch
Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) geméaR
2.2.3.1 abzugeben.

4 Ausfiihrung

Far die konstruktive Ausfiihrung des Abdichtungsiibergangs gelten folgende Bestimmungen:

Die Abdichtung ist auf der wasserbeanspruchten Seite des Bauwerkes mit einer Mindestbreite
von 15 cm auf das Bauteil aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand zu fuhren und ent-
sprechend der Ausfihrungsanweisung des Herstellers mit dem Untergrund zu verbinden Dabei
ist folgendes zu beriicksichtigen:

Die zeichnerische Darstellung des Abdichtungsaufbaus und die Ausfihrung wesentlicher Details
ist Anlage 4-6 zu entnehmen.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Ausfihrungsbestimmungen widerspruchsfrei in seine Ausfih-
rungsanweisung zu tbernehmen.

5 Verarbeitung

Es durfen nur die zum Produkt gehoérigen und entsprechend gekennzeichneten Komponenten
verarbeitet werden.

Die Betonoberflache muss oberflachlich sauber, eben, grat- und fehlstellenfrei, ohne lose Be-
standteile und Zementschlamme, frei von Schal6l und anderen trennenden oder den Haftverbund
stérenden Bestandteile sein - dies vor der Ausfilhrung der Abdichtung sorgfaltig zu Uberprifen.

Fur die Verarbeitung von ,Rasco 2K BitumenReaktivabdichtung” gilt weiterhin die auf Vollstan-
digkeit und Plausibilitat geprufte Verarbeitungsanweisung des Herstellers (Anlage 8-9).

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Ausfiihrungs- und Verarbeitungsanwei-
sungen des Herstellers mussen an der Einbaustelle verfugbar sein.

6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
(falls erforderlich)
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7 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung fir das
Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) vom 01. Marz 2000 in Verbin-
dung mit der Bauregelliste A erteilt.

8 Rechtsbhehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéaftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die
Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fugt werden. Der Klage sollen Abschriften fir die Ubrigen Beteiligten beigefligt werden.

Dortmund, den 11. Méarz 2015

/ &L L =g A / : A L'." 4
Dipl 4Ing. Julia Wendzinski

Stellvertretende Leiterin der Prifstelle
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Typpriifbericht Ra 24001.2/TP/2014-01/deu Rasco

Bitumentechnik GmbH

Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung

Prifung: Prafung der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung zur
Bauwerksabdichtung (PMB) Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung nach
EN 15814 (2013-1)

Material: Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung
Prifdatum: 16.05.2013/ 17.04.2013
Probematerial: Batch 10.04.13 2221 (A-Komponente)

Batch 10759630 (B-Komponente)

1. Zugrundeliegende Priifvorschriften/ Normen:

o EN 15814: (2013-1)
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung zur Bauwerksabdichtung — Begriffe und
Anforderungen

* EN 15815: (2011-6) Bestandigkeit gegen Stauchung

e EN 15817: (2011-6) Wasserbestandigkeit

e EN 15813: (2011-6) Bestimmung der Flexibilitét bei niedrigen Temperaturen

e EN 15818: (2011-6) Bestimmung der MaRbesténdigkeit bei hohen Temperaturen

2. Beschreibung der Priifung:

Die zweikomponentige Bitumendickbeschichtung (PMB) Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung
wurde nach EN 15814 gepruft. Nach Abschluss der Beschichtungen wurden die Probekérper 28
Tage im Normklima nach I1SO 554-23/50-2 gelagert.

Die Auftragsmengen wurden entsprechend der in den Prifvorschriften geforderten

Trockenschichtdicken gewahlt.

Der Erstprifbericht umfasst 3 Seiten. Seite 1

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Veroffentlichung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung
zulassig.
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Typpriifbericht Ra 24001.2/TP/2014-01/deu Rasco

Bitumentechnik GmbH

Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung

2.1 Bestédndigkeit gegen Stauchung
Entsprechend der EN 15815: (2011-06) Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur
Bauwerksabdichtung — Bestédndigkeit gegen Stauchung.

Art der Probekorper: 3 Probekérper (20 x 20) cm, mit Armierungsgewebe
Trockenschichtdicke: 4 mm £ 0,4 mm
Prufdauer: 8 Tage

2.2 Wasserbestandigkeit
Entsprechend der EN 15817:2011-06 ,Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur
Bauwerksabdichtung — Wasserbestandigkeit*.

Art der Probekorper:; 2 Probekdérper (200 x 50) mm
Trockenschichtdicke: 4 mm £ 0,4 mm
Prufdauer: 28 Tage

2.3 Bestimmung der Flexibilitdt bei niedrigen Temperaturen
Entsprechend der EN 15813:2011-06 ,Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur
Bauwerksabdichtung — Besténdigkeit der Flexibilitat bei niedrigen Temperaturen®.

Art der Probekdérper: 5 Probekdrper (200 x 50) mm
Trockenschichtdicke: 3mm+ 0,3 mm

Klimatisieren: Mind. 1 h £ 5§ min bei 0°C * 1K
Prifeinrichtung: Kuhlbehélter, zylindrische Biegeplatte

2.4 Bestimmung der MaRbestédndigkeit bei hohen Temperaturen
Entsprechend der EN 15818:2011-06 ,Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur
Bauwerksabdichtung — Bestimmung der MaRbesténdigkeit hohen Temperaturen®.
Art der Probekoérper: 2 Probekérper (100 x 100) mm
auf Metallplatte

Trockenschichtdicke: 3mm 0,3 mm

Klimatisieren: Mind. 2 h bei 70°C * 2K

Prafeinrichtung: Warmeschrank

Der Erstprtfbericht umfasst 3 Seiten. Seite 2

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Vertffentlichung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung
zuldssig.
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Typpriifbericht Ra 24001.2/TP/2014-01/deu

Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung

3 Ergebnis der Priifungen:

Rasco

Bitumentechnik GmbH

Eigenschaft

Wesentliche Eigenschaften

Priifverfahren/ Anforderung

[ Priifdaten

1 Bestandigkeit gegen EN 15815 Klasse C2B
Stauchung o [ B Nach 8 Tagen: 1,9 %
2 Wasserbestéandigkeit EN 15817 Keine Verfarbung,
keine Veranderungen
des Probekérpers
Wasserfarbung: klar
bestanden
3 Bestimmung der Flexibilitat EN 15813 Keine Risse bei
bei niedrigen Temperaturen Biegung
4 Bestimmung der EN 15818 Kein
MaRbestéandigkeit bei hohen Ablaufen/Abrutschen
Temperaturen | der Beschichtung
5 Dauerhaftigkeit der Wird durch die wesentlichen Bestanden

Wasserdichtheit und des
Brandverhaltens

Eigenschaften Wasserdichtheit,
Risstiberbriickungsfahigkeit,
Bestandigkeit gegen Wasser und

| Druckfestigkeit abgedeckt.

Augustdorf, 01.08.2014

- —

w.’ 9 - )
. (s
Holger Fleischmann
Betriebsleitung

Anke Wendtland
Leitung Produkttechnologie

Der Erstprufbericht umfasst 3 Seiten.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Veréffentlichung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung

zuldssig.

Seite 3
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Aussenputz

wasserabweisende

e sl Sockelbekleidung

Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung

- e

Mauersperrbahn

s i

Dammplatte

flexible Dichtschiamme im Sockelbereich

horizontale Sperrschicht aus flexibler
Dichtschlamme

Hohlkehle aus Montagemértel

Drainung nach DIN 4095
(falls erforderlich)
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_———— Aussenputz

| wasserabweisende
Sockelbekleidung

Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung

Drainmatte
\
\

Mauersperrbahn

flexible Dichtschiamme im Sockelbereich

| —

horizontale Sperrschicht aus flexibler
Dichtschlamme

Hohlkehle aus Montagemértel

Drainung nach DIN 4095
(falls erforderlich)
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Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung
nur A-Komponente

Fugen ausbessern mit Montagemortel

Mauersperrbahn
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Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung

flexible Dichtschlamme
im Sockelbereich

Hohlkehle aus Montagemortel

Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung Horizontale Sperrschicht aus
flexibler Dichtschidmme
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Werkseigene Produktionskontrolle PMBC

Briumentechnilk GrmibH

Tabelle 2 — Werkseigene Produktionskontrolle

. " Haufigkeit der
Eigenschaft Priifverfahren Produktionskontrolle Toleranzen
Biegsamkeit bei niedrigen EN 15813 wdéchentlich oder je nach EN 15813
Temperaturen Charge
Mafhaltigkeit bei hohen EN 15818 wochentlich oder je nach EN 15818
Temperaturen Charge
Fur die A-Komponente
— Feststoffgehalt EN ISO 3251 wochentlich oder je + 4 % absolut
Charge
— Aschegehalt (nur fur EN ISO 3451-1 bei wochentlich oder je + 2 % absolut
Produkte mit einem Asche- | Prifung bei einer Charge
gehalt - 5 % (Massen- Temperatur von
anteil)) (75 +25)°C
Fir die B-Komponente (nur fir
Zweikomponenten-PMB)
- Rohdichte (fur die EN ISO 39231 wachentiich oder je + 0.1 glem?
pulverfarmige Kompanante) Charge
— Dichte (fur die flussige EN ISO 28111 wachentlich oder je + 0.1 glem?
Komponente) Charge
Fur die ausgehartete PMB
— Dichte ENISO 2811-2 wachentlich oder je + 0,1 glem?
Charge
Identifizierung fir Einlagen
— Typ Anzugeben. Abhangig
— fidchenbe. oM vom Einlagentyp ist eine e
SERAEReOE N geeignete Prufung an an den eingehenden
— Festigkeit und den eingehenden Produkten
Bruchdehnung Produkten durch-
zufihren.
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Technisches Datenblatt / 2K Bitumen Reaktivabdichtun
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Bitumentechnik GmbH
M Rasco Ml

2K Bitumen Reaktivabdichtung 2i00a06L C €

Zweikomponentige Bitumen-Latex-Emulsion fiir die

erdberiihrte Bauwerksabdichtung. DIN EN 15814

Produkteigenschaften

- entspricht DIN 18195 Teil 4, 5.1, 6.1

- sofort regenfest

- ausschlieBlich zur Verarbeitung mit geeigneten Spritzgerdten (z.B. 2K-Spritzanlage der Fa. Dittmann GmbH)
- risstiberbriickend und flexibel

-umweltfreundlich - l6semittelfrei

Geeignete Untergriinde

Kellerwdnde, Bodenplatten, Fundamente, Balkone, Tiefgaragen und Terrassen; alte vorbehandelte bitumindse
Anstriche und Dickbeschichtungen; alle bekannten und geeigneten mineralische Untergriinde

Technische Daten

Dichte ca. 1,0 kg/I

Temperatur*® bei Verarbeitung und Durchtrocknung +5 °C bis +30 °C

Regenfestigkeit** sofort

Durchhértung/Belastbarkeit™** mind. 1-2 Tage

Lagerfahigkeit mind. 12 Monate: original verschlossen, kiihl,

trocken und frostfrei lagern.

Lieferform A Komp. 1000 o. 500 kg Container / 200 kg Fass
B Komp. 25 kg Kanister / 24 Kanister je Palette

Verbrauch ***

Bodenfeuchte/nichtstauendes Sickerwasser (DIN18195-4) 3,9 kg/m2
nichtdriickendem Wasser (DIN18195-5.1) 3,9 kg/m’
aufstauendes Sickerwasser (DIN18195-6.1) 53 kg/m2
Grundierung (A Komponente) ca. 0,2 kg/m?
* Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.

e Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kénnen diese Werte deutlich abweichen.
Die ermittelten Zeiten beziehen sich auf das Normklima von +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

***  Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Diese kdnnen sich aufgrund von handwerklichen
Ausflihrungen bei der Verarbeitung erhéhen.

Allgemeine Hinweise

Grundsatzlich ist die DIN 18195 Teil 1-10 bei der Verarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
(PMB) zu beachten. AuRerdem ist die Richtlinie der Deutschen Bauchemie e.V. fiir die "Planung und Ausfiihrung von
Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB)" sowie das WTA Merkblatt
"Nachtragliches Abdichten erdber(ihrter Bauteile" zu beachten.

Sitz der Gesellschaft: Otto-von-Guericke-Ring 11 - D-65205 Wiesbaden
Verwaltung und Produktion: Imkerweg 32b - D-32832 Augustdorf
Tel. +49 (0)5237/608-0 * Fax: +49 (0)5237/608-210 - e-mail: rasco@bitumentechnik.de - www.rasco-bitumen.com
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Rasco Technisches Datenblatt / 2K Bitumen Reaktivabdichtung
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Untergrundvorbereitung

- Die Untergrundvorbereitung ist grundsatzlich gemaR DIN 18195 Teil 3 vorzunehmen.

- Der Untergrund muss ausreichend trocken, eben, tragféhig, frostfrei, sauber und frei von O, Fett, Teer, Kiesnestern,
Rissen, Staub, Schmutz, Mértelresten und sonstigen Verunreinigungen sein.

- Kanten sind zu brechen und Kehlen mit geeignetem Material zu runden.

- Die Gefahr der Blasenbildung durch Poren oder Hohlstellen in Beton kann durch eine Kratzspachtelung aus einer
Rasco Bitumen Dickbeschichtung reduziert werden.

- Mineralische Untergriinde miissen mit Rasco 2K Bitumen Reaktivabhdichtung Komponente A (ca. 0,2 kg/m?)
grundiert werden.

- Offene StoRfugen bis 5 mm miissen durch eine Kratzspachtelung mit einer Rasco Bitumen Dickbeschichtung
geschlossen werden.

- Offene StoRfugen oder Vertiefungen > 5 mm miissen mit geeignetem Mértel geschlossen werden.

Verarbeitung

Die A+B Komponenten von Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung werden jeweils gebrauchsfertig geliefert.

Die Vermischung der beiden Komponenten erfolgt durch die geeignete Spritztechnik (z.B. eine 2K Spritzanlage der
Firma Dittmann GmbH) und darf nicht manuell erfolgen.

Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung wird nach Trocknung der Grundierung auf dem zuvor behandelten Untergrund in
der erforderlichen Schichtstarke aufgespritzt. Hierzu sollte ausschlieRlich z.B. die o.g. geeignete Spritztechnik verwendet
werden. Der Auftrag sollte moglichst von unten nach oben im Kreuzgang erfolgen.

Werkzeuge und Maschinen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Besondere Hinweise

* Rasco 2K Bitumen Reaktivabdichtung erfillt die Anforderungen gem. der PG-UBB Priifgrundsitze und darf fiir
Abdichtungen im Ubergang auf Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand verwendet werden.

- Die Trockenschichtdicke darf an keiner Stelle unterschritten werden.

- Die Nassschichtdicke darf an keiner Stelle um mehr als 100% iiberschritten werden.

- Bei Arbeitsunterbrechungen muss die Abdichtung auf "Null ausgezogen" werden und darf nicht an der Gebiudeecke
enden.

+ Die Abdichtung ist gemdR DIN 18195 Teil 10 zu schiitzen.

+ Die Schichtdickenkontrolle erfolgt durch Messungen der Nassschichtdicken nach DIN 18195-3. Sie muss an mindestens
20 Punkten je Ausfiihrungsobjekt bzw. je 100 m? erfolgen.

+ Die Durchtrocknungspriifung erfolgt durch Anschneiden von Referenzproben. Der Probenuntergrund muss identisch
zum Untergrund des Ausfiihrungsobjektes sein und die Abdichtung in gleicher Weise, wie am Ausfiihrungsobjekt
gefordert, aufgetragen werden. Die Referenzproben sind am tiefsten Punkt der Baugrube zu lagern.

- Die Ergebnisse der Schichtdicken- und Durchtrocknungskontrollen miissen gemaR DIN 18195-5 und -6 in einem
Ausflhrungsprotokoll dokumentiert werden,

- Beachtung des Sicherheitsdatenblattes (abrufbar auf www.rasco-bitumen.com)
- Beachtung der Leistungserklarung (abrufbar auf www.rasco-bitumen.com)
- Beachtung des GISCODE BBP 10

Anmerkung: Die in diesem technischen Merkblatt aufgefihrten Angaben, insbesondere zur Verwendung und Verarbeitung unserer
Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und Kenntnissen. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und értlichen
Arbeitsbedingungen abzustimmen. Aus den Produktbeschreibungen kénnen keine Ersatzanspriiche hergeleitet werden. Angaben und
Vereinbarungen unserer Mitarbeiter, die tiber die Inhalte dieses technischen Datenblattes hinausgehen, bediirfen schriftlicher Form.

Ausgabe: 01/2014. Diese Druckschrift wurde technisch tberarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungiltig und diirfen nicht mehr benutzt
werden. Bei technisch tberarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungltig.

Sitz der Gesellschaft: Otto-von-Guericke-Ring 11 - D-65205 Wiesbaden
Verwaltung und Produktion: Imkerweg 32b - D-32832 Augustdorf
Tel. +49 (0)5237/608-0 - Fax: +49 (0)5237/608-210 - e-mail: rasco@bitumentechnik.de - www.rasco-bitumen.com



